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1．流程图
流程图主界面，实时显示气态污染物的瞬时值、分钟值以及小时值。本界面以动画的方式实时显示各个仪器的运行状态。其中包括报警提示，质控状态和仪器工作状态的标记位。如图1所示：
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图1
1.1 SO2的采集
采集SO2的瞬时值、分钟值、小时值、状态值、报警值。如图2所示：
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图2
点击对应的按钮可显示SO2的报警，状态量和手动走零走标。操作分别为：单击铃铛按钮[image: image3.png]


可查看SO2仪器的实时报警。如图3所示：
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图3
点击[image: image5.png]


按钮可查看仪器的状态量。如图4所示：
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图4
另外，点击[image: image7.png]S02:%E B



可以查看SO2设备的详细情况，如状态量、状态量上下限、SO2的最近3小时的趋势图以及实时报警。如图5所示：
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图5
如图7为TE43i的状态量，当状态量超过上下限时会自动报警，并在报警栏显示。点击趋势图可查看指针所在时间的SO2的实时值。如图6所示：
[image: image9.png]



图6
点击[image: image10.png]


按钮可对仪器进行手动走零走标。如图7所示：
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图7
选择对应的仪器，并对零标参数进行配置。如图8所示：
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图8
配置完成后点击[image: image13.png]


按钮，所选仪器开始走零。如图9所示：
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图9
走零过程中，可以看到所选仪器的状态改变。如图10所示：
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图10
面板上显示为零跨。同时趋势图也会帮你了解仪器是否响应，以及仪器是否达到走零稳定时间。如图11所示：
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图11
当走零完成时，点击[image: image17.png]| HERF |



按钮，结束走零。其他仪器的走零走标同上。
1.2 NOx的采集
采集NOx的瞬时值、分钟值、小时值、状态值、报警值。如图12所示：
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图12
点击对应的按钮可显示NOx的报警，状态量和手动走零走标。操作分别为：点击[image: image19.png]


可查看NOx仪器的实时报警。如图13所示：
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图13
点击[image: image21.png]


按钮可查看仪器的状态量。如图14所示：
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图14
以及详细的状态量、报警、趋势图。如图15所示：
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图15
1.3 CO的采集
采集CO的瞬时值、分钟值、小时值、状态值、报警值。如图16所示：
[image: image24.png]



图16
点击对应的按钮可显示CO的报警，状态量和手动走零走标。操作分别为：点击[image: image25.png]


可查看CO仪器的实时报警。如图17所示：
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图17
点击[image: image27.png]


按钮可查看仪器的状态量，如图18所示：
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图18
以及详细的状态量、报警、趋势图。如图19所示：
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图19
1.4 O3的采集
采集O3的瞬时值、分钟值、小时值、状态值、报警值。如图20所示：
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图20
点击对应的按钮可显示O3的报警，状态量和手动走零走标。操作分别为：点击[image: image31.png]


可查看O3仪器的实时报警。如图21所示：
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图21
点击[image: image33.png]


按钮可查看仪器的状态量。如图22所示：
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图22
以及详细的状态量、报警、趋势图。如图23所示：
[image: image35.png]TH-2003(5 %) e
PTTR. TTY sEu ssn i

(e Lo XN s

13|

00|
R
20140623 | 19:3450

T wEE EET

Duraton: 02:00:00 20140623 - [213453 -

T P T T B L TN E TR
WS cwic s ex  im  on  mo m

oI 15 pod

ASERRSE TR0 LR 20000
B [0 sxux 220w wamn [ T pems w2 €
[ YR Py ot [0z momn 08 wmn [sar e
R Fra— o [ws v s [oo v




图23
1.5 PM10的采集
采集PM10的瞬时值、小时值、状态值、报警值。如图24所示：
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图24
状态量。如图25所示：
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图25
以及详细的状态量、报警、趋势图。如图26所示：
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图26
1.6 PM2.5的采集
采集PM2.5的瞬时值、小时值、状态值、报警值。如图27所示：
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图27
状态量。如图28所示：
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图28
以及详细的状态量、报警、趋势图。如图29所示：
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图29
1.7 气象数据采集
采集气象的瞬时值、小时值、状态值、报警值。如图30所示：
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图30
1.8 校准仪
采集校准仪的状态值、报警值。如图31所示：
[image: image43.png]



图31
零气发生器。如图32所示：
[image: image44.png]



图32
点击对应的按钮可显示校准仪的报警，状态量。如图33所示：
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图33
手动走零走标界面校准仪状态量。如图34所示：
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图34
2．IAQI

2.1 IAQI动画
IAQI主界面。如图35所示：
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图35
IAQI主界面，显示SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数、室温、室湿的瞬时值，数据采集通讯状态。通讯正常时显示为绿色的线条。如图36所示：
[image: image48.png]



图36
通讯失败时显示为红色线条。如图37所示：
[image: image49.png]



图37
2.2 IAQI评价
点击对应的采集参数瞬时值会显示其最近一小时分指数（上一个小时的分指数）。如点击PM10显示PM10的最近一小时小时均值、分指数。如图38所示：
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图38
气泡的颜色也会根据分指数的不同而变化，具体参考图例。如图39所示：
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图39
分指数算法依据环境空气质量指数（AQI）技术规定。如图40所示：
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图40
污染物项目 P 的空气质量分指数按式（1）计算：
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式中： IAQIP --------污染物项目 P 的空气质量分指数；
       CP --------污染物项目 P 的质量浓度值；
       BPHi --------表 1 中与 CP 相近的污染物浓度限值的高位值；
       BPLo --------表 1 中与 CP 相近的污染物浓度限值的低位值
IAQIHi --------表 1 中与 BPHi 对应的空气质量分指数；
IAQILo --------表 1 中与 BPLo 对应的空气质量分指数
空气质量指数级别根据表 2 规定进行划分。
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3．质量控制
3.1 零点噪声
 零点噪声新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ193-2013）。
监测系统运行稳定后，将零点标准气体通入分析仪器，每2min记录该时间段数据的平均值，获得至少25个数据。按公式（1）计算所取得数据的标准偏差S0，即为值ri（记为1个数据）该分析仪器的零点噪声，应符合附表A.1要求。
[image: image55.png]W





式中：S0--------分析仪器零点噪声，ppb（ppm）；
r --------分析仪器测量值的平均值，ppb（ppm）
ri---------分析仪器第 i 次测量值，ppb（ppm）；
i----------记录数据的序号（i=1～n）；
n----------记录数据的总个数（n≥25）。
 零点噪声主界面。如图41所示：
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图41
零点噪声趋势图。如图42所示：
[image: image57.png]%621 oe21 0621 [T %21 062 %21 0621 0621 062l 0621
1892 1341 1349 1357 1405 w1s 1422 1430 1438 a5 1454 1502




图42
零点噪声时间设置：点击开始时间的输入框可设置趋势图开始时间，点击时间间隔输入框可设置趋势图的时间间隔。当趋势图无法显示时可调整趋势图的上下量程。如图43所示：
[image: image58.png]etk 2013-12-11 11:47

A

01:30:00

BRETEE 5

BRELER 50




图43
零点噪声测量操作：首先，选择对应的仪器，如SO2，此时可对SO2的零气流量进行配置，一般输入5000ml；然后设置时间，分别为仪器达到稳定所需时间，记录均值时间以及测试次数。最后点击确认开始按钮，此时会弹出确认框。如图44所示：
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图44
点击“是”按钮将开始零点噪声测量，点击“否”按钮取消零点噪声测量。
一般零点噪声测量开始。如图45所示：
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                               图45
若质控过程中弹出提示。如图46所示：
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图46
则表示开始零点噪声失败，需要重新检查校准仪，并点击确认结束按钮结束本次测量。确认校准仪正常工作后，重新开始零点噪声的测量。若未弹出此提示，则表示开始零点噪声成功。
零点噪声评价，点击‘查看质控结果’按钮可查看最后一次零点噪声测量结果。点击‘查看过程数据’按钮可查看对应的过程数据。如图47所示：
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图47
零点噪声质控历史查询，下图为SO2的2013年11月20日16点32分质控结果。如图48所示：
[image: image63.png]meRtie ot v BAE

| e (oo A8 o

R R LE ]
T s e s

o2 WSS BN SRS 191
) 3 R Ve R M Ve S T
ED Wi e | W50 s FatE0 2605
I o WpLmzENs | NBLBZZS  RARE0NS
02 WBLV B BRIV R SERE027H
o 303 704G BV TG2  FEEE00000
I o WA e D03 7E  EARS00000S
o ABVUET | ABDUVTT R0

FARFEMUERENE

B T £
a1 161421 o1 b
0121120 1eviy 00 b
20131120 164821 02 oo
20131120 165021 00 oo
1110 165221 03 b
121120 1855421 0s b
031120 165621 02 oo
0131120 165621 o1 wo
121120 7021 03 b
2031120 70221 04 oo





图48
3.2 量程噪声
量程噪声定义(依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ193-2013)。
监测系统运行稳定后，将80%量程标准气体通入分析仪器，每2min记录该时间段数据的平均值，获得至少25个数据。按公式（3）计算所取得数据的标准偏差S，平均值ri（记为1个数据）即为该分析仪器的量程噪声，应符合附表A.1的要求。
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式中：  S ------分析仪器量程噪声，ppb（ppm）；
r -------分析仪器测量值的平均值，ppb（ppm）；
ri--------分析仪器第 i 次测量值，ppb（ppm）；
i---------记录数据的序号（i=1～n）；
n--------记录数据的总个数（n≥25）。
量程噪声主界面。如图49所示：
[image: image65.png]e 0525 0529 0525
i i i o
- 3 . [i73500 o o mpmcan o
smss Omz O O Gco ancon wommn me g wim W e
MRS 0 pom WE 00 mL SEAREE e o BB U B g
@ w8 O — w0 w1 me
smsamnm [T an mRSvE @ an T = Sl
O Rux | s © om o n
RamEMEEmAERTA w0 EOSEMBRAER woow  RERSEAESA wmwnm





图49
量程噪声趋势图。如图50所示：
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图50
量程噪声测量操作：首先，勾选对应的仪器，如SO2，此时可对SO2的输出流量和浓度进行配置，一般输出流量为5000ml，输出浓度为400ppb；然后设置时间，分别为仪器达到稳定所需时间，记录均值时间以及测试次数。最后点击确认开始按钮，此时量程噪声测量开始。如图51所示：
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图51
此时，可以看到量程噪声的倒计时开始计时。如下图52：
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图52
量程噪声评价，倒计时结束后，点击查看质控结果按钮查看对应的质控结果以及过程数据。如下图53所示：
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图53
基本操作与零点噪声相同。
量程噪声质控历史查询为2013年11月14日11点39分质控结果。如图54所示：
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图54
3.3 示值误差
示值误差新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ193-2013）。
监测系统运行稳定后，分别进行零点校准和满量程校准后，通入浓度约为50%量程的标准气体，读数稳定后记录显示值；再通入零点校准气体，重复测试3次，按公式（4）计算分析仪器的示值误差Le，应符合附表A.1的要求。
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式中：Le--------分析仪器示值误差，%；
Cs--------标准气体浓度标称值，ppb（ppm）；
Cd --------分析仪器3次测量浓度平均值，ppb（ppm）；
R---------分析仪器满量程值，ppb（ppm）。
示值误差主界面如图55所示：
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图55
示值误差趋势图。如图56所示：
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图56
示值误差的基本操作：首先，勾选对应的仪器，如SO2，此时可对SO2的输出流量和浓度进行配置，一般输出流量为5000ml，输出浓度为250ppb（按照标准为50%量程标准气体）；然后设置时间，分别为仪器达到稳定所需时间，通入零气时间（仪器通入零气稳定时间），按照新标准，示值误差默认为测量3次（此处不用设置）。和零点噪声和量程噪声不同的是此处要设置标气的标称值一般为250ppb，分析仪器满量程值为500ppb，点击开始按钮，开始示值误差测量。如图57所示：
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图57
示值误差的评价。如图58所示：
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图58
示值误差质控历史，查询为2013年11月29日12点06分质控结果。如图59所示：
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图59
3.4 量程精密度
量程精密度新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ193-2013）
监测系统运行稳定后，分别通入20%量程标准气体和80%量程标准气体，待读数稳定后分别记录20%量程标准气体显示值xi和80%量程标准气体显示值yi，重复上述测试操作至少6次以上，分别按公式（5）和公式（6）计算分析仪器20%量程精密度P20和80%量程精密度P80，量程精密度应符合附表A.1的要求。
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式中：P20------分析仪器 20%量程精密度，ppb（ppm）；
xi--------20%量程标准气体第i次测量值，ppb（ppm）；
x-------20%量程标准气体测量平均值，ppb（ppm）；
i---------记录数据的序号（i=1～n）；
n---------测量次数（n≥6）。
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式中：P80--------分析仪器 80%量程精密度，ppb（ppm）；
yi--------80%量程标准气体第 i 次测量值，ppb（ppm）；
y -------80%量程标准气体测量平均值，ppb（ppm）；
量程精密度趋势截图。如图60所示：
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图60
量程精密度控制过程：选择对应的仪器，如SO2，输入对应的输出配置：浓度、流量。对于特殊的情况要设置钢瓶浓度，点击‘钢瓶浓度设置’会弹出。如图61所示：
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图61
根据现场情况填入对应的浓度。量程精密度测量需要分别通入20%和80%浓度的标准气体，因此要设置20%和80%量程的稳定时间，具体时间设置根据仪器来定。以上设置确认无误后就可以开始量程精密度的测量了。整个过程会自动切换标气的浓度，因此量程不必勾选。如图62所示：
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图62
测量开始后，倒计时会显示测量完成所需时间，仪器达到20%量程稳定所需时间，仪器达到80%量程稳定所需时间。整个过程均自动完成。如图63所示：
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图63
20%量程查询界面。如图64所示：
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图64
80%量程查询界面。如图65所示：
[image: image84.png]=

s02 00 |ppb <10ppb v
NO2 20 ppb. <10ppb v
03 00 ppb. <10ppb v
=) 00 ppm <0.5ppm v





图65
量程精密度质控历史查询，如图为2014年06月14日14点17分质控结果：20%记录。如图66所示：
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图66
80%记录。如图67所示：
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图67
3.5 24h零点漂移与24h量程漂移
24h零点漂移与24h量程漂移新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ193-2013）。
监测系统运行稳定后，通入零点标准气体，记录分析仪器零点稳定读数为 Z0；然后通入 20%量程标准气体，记录稳定读数 M20；继续通入 80%量程标准气体，记录稳定读数 M80。通气结束后，监测系统连续运行 24h（期间不允许任何维护和校准）后重复上述操作，并分别记录稳定后读数。分别按公式（7）（8）（9）计算分析仪器的 24h 零点漂移 ZD、24h 20%量程漂移 MSD 和 24h 80%量程漂移 USD，然后可对分析仪器进行零点和量程校准。重复测试 3 次，24h 零点漂移值 ZD、24h 20%量程漂移 MSD 和 24h 80%量程漂移 USD 均应符合附表 A.1 的要求。
ZDn = Z n −Z n −1 ……………………………………（7）
式中：ZDn--------分析仪器第 n 次的 24h 零点漂移，ppb（ppm）；
Zn ---------分析仪器第 n 次的零点标准气体测量值，ppb（ppm）；
n-----------测试序号，（n=1～3）。
MSDn=M20n - M20 ( n −1) ………………………………（8）
式中：MSDn--------分析仪器第 n 次的 24h 20%量程漂移，ppb（ppm）；
      M20n----------分析仪器第 n 次的 20%量程标准气体测量值，ppb（ppm）；
                      USDn=M80n-M80(n −1) ……………………………（9）
式中：USDn--------分析仪器第 n 次的 24h 80%量程漂移，ppb（ppm）；
      M80n---------分析仪器第 n 次的 80%量程标准气体测量值，ppb（ppm）。
 “24h零点漂移与24h量程漂移”质控项至少连续运行4天才能得出运行质控结果，其主界面图。如图68所示: 
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图68
控制过程：选择对应的仪器，如SO2，输入对应的输出配置：浓度、流量。对于特殊的情况要设置钢瓶浓度。分别填入仪器的通零气稳定时间、20%量程稳定时间、80%量程稳定时间。点击开始按钮，开始测量。整个过程会自动执行，24h后会计算出结果。经过三次测量后自动结束。见图69所示：
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图69
24h零点漂移与24h量程漂移评价。如图70：
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图70
“24h零点漂移与24h量程漂移”查询记录的方法同其他查询质控项的方法：选择要查询的质量控制项，然后选选择开始和结束时间，点击确定即可查询该质量控制项。如图71所示：
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图71
3.6 温度测量示值误差
温度测量示值误差新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ655-2013）。
使用标准温度计读取并记录环境温度值，同时观察并记录仪器显示的环境温度值，两者之间的差值为系统的温度测量示值误差。重复测量三次，平均值应符合附录 A 表 A.1 的要求。
温度测量示值误差截图。如图72所示：
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图72
本测试需要人工测量，将测得的标准环境温度值填入，点击计算可得到质控结果。
温度测量示值误差评价。如图73所示：
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图73
三次测量结果和示值误差如上图。若测量不合格，方框会对应显示为红色背景。
3.7 大气压测量示值误差
大气压测量示值误差新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ655-2013）。
使用标准气压计读取并记录环境大气压值，同时观察并记录仪器显示的环境大气压值，两者之间的差值为系统的大气压测量示值误差。重复测量三次，平均值应符合附录 A 表 A.1的要求。
大气压测量示值误差截图。如图74所示：
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图74
与温度示值误差一样，需填入人工测量的值。然后点击计算，得到测量结果。
大气压测量示值误差评价。如图75所示：
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图75
3.8 流量测试
流量测试新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ655-2013）。
监测仪稳定运行后，记录仪器显示流量值 F(i)(0)为仪器初始流量，仪器连续运行，分别在仪器运行 6、12、18 和 24h 时记录采样流量值，将每天记录的 4 个采样流量值进行算术平均计算仪器 24h 采样流量的平均值，按公式（1）计算仪器 24h 采样流量偏差 ΔFi，按公式（2）计算仪器当天每个测试时间点的采样流量偏差 ΔF(i)(t) 。重复测试 3d，每天的 Δfi和ΔF(i)(t)应符合附录 A 表 A.1 的要求。
[image: image95.png][¢9)





式中：ΔFi-----------仪器 24h 采样流量偏差，%；
Fi -----------仪器 24h 采样流量平均值，L/min；
F(i)(0)------仪器每天采样流量初始设定值，L/min；
I -------------测试天数，（i=1～3）。
[image: image96.png]@)





式中：ΔF(i)(t)-------待测监测仪每个测试时间点采样流量偏差，%；
F(i)(t)-------待测监测仪每天每个测试时间点的采样流量值，L/min；
t --------------每天的测试次数，（t=1～4）。
(2)PM2.5 连续监测系统
取下采样入口，将标准流量计的出气口通过流量测量适配器连接到监测仪的进气口。待监测仪显示的流量稳定后开始本次测试。测试连续进行 6h，至少每隔 5min 记录一次标准流量计和监测仪的瞬时流量值（工况）。测试完成后，使用公式（3）（4）（5）（6）（7）计算流量测试的相关指标。测试结果应符合附录 A 表 A.1 的要求。
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式中：  Q R --------测试期间标准流量计平均流量值，L/min；
QRi--------测试期间标准流量计瞬时流量值，L/min；
i --------测试期间记录瞬时时间点的序号，（i=1～n）；
n--------测试期间记录瞬时时间点的总个数。
[image: image98.png]



式中：  QC --------测试期间监测仪平均流量值，L/min；
QCi -------测试期间监测仪瞬时流量值，L/min。
[image: image99.png]



式中： ΔQR ------平均流量偏差，%；
         Qs----------监测仪设定的采样流量，L/min。
[image: image100.png]



式中：CVR--------流量相对标准偏差，%。
[image: image101.png]



式中：Qdiff-------流量示值误差，%。
PM10流量测试主界面。如图76所示：
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图76
PM2.5流量测试主界面。如图77所示：
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图77
流量测试评价。如图78所示：
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图78
3.9 校准膜重现性
校准膜重现性新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ655-2013）。
仪器稳定运行后，按照操作规程插入校准膜片，待读数稳定后记录显示值，重复上述操作两次，计算标准膜读数的平均值；重复上述操作，测试3d，按公式（8）计算每天的标准膜重现性SCi，应符合附录A表A.1的要求。
[image: image105.png]<]




式中：SCi--------仪器第 i 天测量的标准膜重现性，%；
Ci --------仪器第i天插入标准膜后的读数平均值，μg/cm （μg）；
C0 --------校准膜的标称值，μg/cm2（μg）；
i ---------测试天数，（i=1～3）。
校准膜重现性截图。如图79所示：
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图79
注：空白部分为要输入的对应的值，单击计算，得到测量结果。
测量结果红色为不合格。如图80所示： 
[image: image107.png]



图80
测量结果白色为合格。如图81所示：
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图81
3.10 参比方法比对调试
参比方法比对新标准定义（依据中华人民共和国国家环境保护标准HJ655-2013）
     1.PM10 连续监测系统
参比方法测试参照 HJ 618。参比方法使用的采样器至少 3 台，自动监测仪器与参比方法测试同步进行，采样器与自动监测仪器安放位置应相距（2～4）m（当采样流量低于200L/min 时，距离应在 1m 左右），采样入口位于同一高度。取相同采样时间段内的自动监测数据 Cj 和参比方法测试数据 Ri,j 作为一个数据对，i 是采样器的序号（i=1～3） 是比对样品的个数（j=1～10），每组样品的采样时间为（24±1）h。共测试 10 组样品。
（1）按公式（9）计算3台采样器参比方法测试每组PM10样品浓度的平均值 Rj 。
[image: image109.png]©)




式中： Rj --------3 台采样器测量第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3；
Ri,j --------第 i 台采样器测量第 j 个样品的浓度值，μg/m3。
（2）分别计算每组采样器参比方法测试结果的标准偏差或相对标准偏差，应小于等于5μg/m3或7%，则该组参比测试数据有效。
（3）当参比测试数据 R j 有效时，与 Cj 组成一组有效数据对。每一批次比对至少取得10 组有效数据对，应尽量选择 Rj ≤100μg/m3 和＞100μg/m3 的有效数据对数均≥3。将参比测试数据与相应的自动监测数据进行线性回归分析，以自动监测仪数据为横轴，参比测试数据为纵轴，按公式（10）计算回归曲线的斜率 k。
[image: image110.png]10





式中：k----------比对调试回归曲线斜率；
C --------10 组自动监测仪测量浓度的平均值，μg/m3；
R --------10 组采样器测量浓度的平均值，μg/m3；
Cj--------自动监测仪测量第j个样品的浓度值，μg/m3。
（4）按公式（11）计算回归曲线的截距 b。
b=R-k × C …………………………………（11）
式中：b--------比对调试回归曲线截距，μg/m3。
（5）按公式（12）计算回归曲线的相关系数 r。
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式中：r--------比对调试回归曲线相关系数。
（6）比对调试回归曲线的斜率 k、截距 b 和相关系数 r 应符合附录 A 表 A.1 的要求。
2. PM2.5 连续监测系统
参比方法测试参照 HJ 618。参比方法使用的采样器至少 3 台，自动监测仪器与参比方法测试同步进行，采样器与自动监测仪器安放位置应相距（2～4）m（当采样流量低于200L/min 时，距离应在 1m 左右），采样入口位于同一高度。取相同采样时间段内的自动监测数据 Cj 和参比方法测试数据 Ri,j 作为一个数据对，i 是采样器的序号（i=1～3） 是比对样品的个数（j=1～23），每组样品的采样时间为（24±1）h。共测试 23 组样品。
（1）按公式（9）计算3台采样器参比方法测试每组PM2.5样品浓度的平均值 R j 。
（2）分别计算每组采样器参比方法测试结果的标准偏差或相对标准偏差，应小于等于5μg/m3或5%，则该组参比测试数据有效。
（3）当参比测试数据 R j 有效时，与 Cj 组成一组有效数据对。每一批次比对至少取得23 组有效数据对。将参比测试数据与相应的自动监测数据进行线性回归分析，以自动监测仪数据为横轴，参比测试数据为纵轴，按公式（13）计算回归曲线的斜率 k。
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式中：k----------比对调试回归曲线斜率；
C --------23 组自动监测仪测量浓度的平均值，μg/m3；
R --------23 组采样器测量浓度的平均值，μg/m3；
Cj--------自动监测仪测量第j个样品的浓度值，μg/m3。
（4）按公式（14）计算回归曲线的截距 b。
b = R-k × C …………………………………（14）
式中：b--------比对调试回归曲线截距，μg/m3。
（5）按公式（15）计算回归曲线的相关系数 r。
[image: image113.png]e as)




式中：r--------比对调试回归曲线相关系数。
（6）比对调试回归曲线的斜率 k、截距 b 和相关系数 r 应符合附录 A 表 A.1 的要求。
3. 参比方法比对，按照规范测量数据，将测得的三台仪器数据填入表格中，点击计算得到测试结果。如图82所示。
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图82
PM10参比方法比对测试结果。如图83所示：
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图83
PM2.5参比方法比对测试结果。如图84所示：
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图84
4．趋势图
4.1 实时趋势图说明
实时趋势曲线用于显示5秒采样值的实时变化。实时曲线界面显示，如图85所示：
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图85
为了更好的显示曲线，趋势图提供了趋势图的工具栏。如图86所示：
[image: image118.png]



图86
点击对应的工具图标，会有相应的提示。如调整趋势图的显示，可点击[image: image119.png]


按钮。曲线就会根据所设定的时间段自动调整曲线y轴的上下量程。
点击[image: image120.png]


按钮，曲线会停止更新（默认1秒钟更新一次曲线）。
趋势图下方工具栏。如图87所示：
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图87
点击[image: image122.png]


按钮会弹出以下对话框，可对曲线设置样式和颜色。如图88所示：
[image: image123.png]



图88
4.2 历史趋势图说明
点击[image: image124.png]


按钮显示以下趋势图界面。如图89所示：
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图89
通过趋势图上方的按钮可以选择要查看的内容，如气态污染物的分钟值曲线、小时值曲线、颗粒物小时值曲线、气象小时值曲线等。如图90、图91、图92所示：
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图90
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图91
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图92
时段选择会帮你更快的查看历史趋势曲线。如图93所示：
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图93
默认为从当前时间向前12个小时。如果要查询想要的时间段的历史趋势，可执行以下操作：
（1） 选择要查看的设备，如SO2，点击流程图，然后点击[image: image130.png]


进入如下界面。如图94所示：
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图94
（2） 在这个趋势图中选择要查询的开始时间。如图95所示： 
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图95
时间间隔。如图96所示：
[image: image133.png]Duration:





图96
注意：时间间隔应该按照固定的格式填写。如hh:mm:ss;

5．报警
5.1 实时报警的显示和历史报警的查询
报警量包括监测数据的报警和仪器工作状态的报警。仪器的报警反应了仪器工作状态的异常情况，当仪器工作不正常时会产生报警量。实时报警。如图97、图98所示：
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图97
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图98
历史报警界面。如图99所示：
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图99
5.2 报警功能的设置
通过报警过滤可以方便的查找您所需要的报警信息，如下图，点击[image: image137.png]


按钮会弹出对话框。如图100所示：
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图100
Group栏为所有的报警组，选中状态为要显示的报警，上图中为显示所有的报警。
Type：点击下拉选项会看到报警的类型。如图101所示：
[image: image139.png]



图101
同样，点击State栏的下拉选项会看到报警的状态，如：确认的，未确认的。如图102所示：
[image: image140.png]


   
图102
当报警类型选择历史报警时，如：[image: image141.png]General




  
报警过滤会显示时间选择选项。如图103所示：
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图103
选择要查看的时间段可查看历史报警，报警列是指报警框上所要显示的列。如图104所示：
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图104
点击[image: image144.png]


按钮可对报警列进行筛选。如图105所示：
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图105
在左边栏选择您要显示的内容，选中后点击[image: image146.png]>




按钮，然后点击ok按钮，此时就会显示您所选的栏目。反之，不需要显示的栏目，需点击[image: image147.png]


按钮，然后点击ok按钮，这时就会不在显示所选栏目或列。 另外，点击[image: image148.png]Move Up

Move Down




按钮可对所选的内容进行排序。
点击[image: image149.png]


按钮可对当前显示的报警进行打印。如图106所示：
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图106
同时也可以保存为pdf文件。
当产生报警时，会自动发出声音提示。点击[image: image151.png]@)



按钮可关闭报警声音。
通过报警界面可以查看活动报警的个数和未确认报警的个数。如图107所示：
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图107
当产生报警时，可以对报警进行确认。如图108所示：
[image: image153.png]REXY  RE





图108
确认报警的方法：
（1）直接双击要确认的报警，弹出提示。如图109所示：
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图109
图109中Comment为报警备注，填写备注，然后点击ok按钮即可确认报警。
（2）选择要确认的报警，点击[image: image155.png]


按钮就可对报警进行确认。
（3）直接点击[image: image156.png]o/ munsns | o ausnnsl




按钮就可以对报警进行确认。
6．数据
6.1 数据的查询
可在web浏览器下查询数据，打印数据，点击“打印”按钮即可打印数据。如图110所示：
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图110
分钟数据的查询图。如图111所示：
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图111
小时数据查询结果图。如图112所示：
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图112
质控结果的查询。如图113所示：
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图113
选择下拉选项可选择质控类型进行查询。如图114所示：
[image: image161.png]ENERED

SSTHE [DOEAIE T v meSEEE [onERAn8

Ia i =
R 1ET 151sa 131114 71502 007084000
131104 1811502 2131014 7502 a0 323680000
131114 161542 131114 171542 FEWE0000510om
i34 163592 131114 71542 FaRE06787T000

BERFRMIEREINE
e £
131014 1827101 12
20131114 1629041 11
131114 165141 12
131114 1633 13
2131004 1853501 13
131114 1657:41 13
131114 1639041 2
2131014 16001101 12
2131014 16043141 12
131114 164541 13





图114
6.2 数据的导出
点击导出按钮导出分钟数据。如图115所示：
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图115
小时数据导出。如图116所示：
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图116
7．驱动管理程序
7.1 安装步骤

如图117所示：
[image: image164.png]



图117
安装程序点击运行，显示系统安装向导，按步骤安装。如图118-图124所示：
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图118
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图119
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图120
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图121
[image: image169.png]FEES - Techr

HEERRYE
HEREOSDERRE BRGNS

HLBE E R Techrat MEENEIR R o

S CEET FHREE IERASERERESE L5 -
EEUE

rogran Files (x86)\TechratedishERRE

FRELE:
Techrate N ERRG

Bt AOE:
\ Mﬁlﬂlﬂﬁﬁ‘t
BESEREAH )
| bty leitechina.com <@ &3]





图122
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图123
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图124
7.2 驱动管理程序的配置
如图125-134所示：
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图125
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图126
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图127
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图128
备注：如果提示文件无效 或者 文件已过期 ，请及时联系 武汉雷特科技有限公司。
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图129
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图130
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图131
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图132
备注：一个串口只能对应一台设备，若要更改串口配置，请先保证需要更改的串口号不被占用，如果被占用，请先移除该占用设备，然后重新添加配置。
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图133
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图134
8．日常故障排除
8.1 常见故障
· 故障描述：子站软件界面显示无数据。如图135所示：
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图135
解决方案：1).检查电脑任务栏子站驱动[image: image183.png]


是否运行正常。
          2).检查系统配置ip配置是否正确，点击“系统配置”会显示如图136所示画面，查看“站点IP”是否配置为“127.0.0.1:6003:1”，若不是，则修改为“127.0.0.1:6003:1”即可。
如图136所示：
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图136
· 故障描述：子站查询不到小时数据或缺失数据。
故障原因：子站小时数据都是在整点进行入库，若有出现系统关闭情况则无数据。
解决方案：检查是否在整点停过电或者关闭过系统，子站系统是否一直处于运行状态。
8.2 注意事项
用软件进行质量控制时，若质控任务未完成，不能退出系统。若要退出系统必须先结束质控任务再退出。
尽量保证软件的24小时运行，完整的数据支撑需要系统的不间断正常运行。
可以通过Web实时观察子站数据采集情况，如有故障及时处理或者联系技术支持。
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